
Carpet
Descrizione del prodotto:

Collezione di lampade formate da una lastra in metallo verniciato in diverse finiture.
Il punto di forza del prodotto consiste nel non utilizzare dei led integrati ma una lampadina 2G11 che è alloggiata 
dietro ad una lastra di metacrilato opale e può essere facilmente sostituita.
Le sospensioni sono tutte regolabili in altezza mediante dei serracavi automatici.

I prodotti vengono forniti senza lampadine Led 2G11.
Le lampadine che andranno ordinate separatamente sono:
2G11 10w-C 950 lm 3000°K
2G11 10w-N 1000 lm 4000°K
2G11 16w-C 1450 lm 3000°K
2G11 16w-N 1500 lm 4000°K
2G11 20w-C 1900 lm 3000°K
2G11 20w-N 1950 lm 4000°K
2G11 30w-C 2750 lm 3000°K
2G11 30w-N 2800 lm 4000°K

Inoltre nei codici S50, S60, S70, SRP, SRM, SRG esiste la possibilità di aggiungere luci disposte sul lato 
superiore delle piastre per illuminare il soffitto, in modo da uniformare la luminosità (vedi codice indicato).
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1137/40-GR1137/40-BI 1137/40-SA
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1137/50-BI 1137/50-GR 1137/50-SA
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1137/60-GR1137/60-BI 1137/60-SA
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1137/70-BI 1137/70-GR 1137/70-SA
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1137/RP-GR1137/RP-BI 1137/RP-SA
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1137/RM-BI 1137/RM-GR 1137/RM-SA
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1137/RG-GR1137/RG-BI 1137/RG-SA
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1137/S40-BI 1137/S40-GR 1137/S40-SA

213

30/
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1137/S50-GR1137/S50-BI 1137/S50-SA

214

1137/S50+1-BI
1137/S50+1-GR
1137/S50+1-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.
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1137/S60-BI 1137/S60-GR 1137/S60-SA

215

1137/S60+1-BI
1137/S60+1-GR
1137/S60+1-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.

30/
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58

58



1137/S70-GR1137/S70-BI 1137/S70-SA

216

1137/S70+2-BI
1137/S70+2-GR
1137/S70+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.
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70

70



1137/SRP-BI 1137/SRP-GR 1137/SRP-SA

217

1137/SRP+1-BI
1137/SRP+1-GR
1137/SRP+1-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.
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39

58



1137/SRM-GR1137/SRM-BI 1137/SRM-SA
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1137/SRM+1-BI
1137/SRM+1-GR
1137/SRM+1-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.

30/
100

39
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1137/SRG-BI 1137/SRG-GR 1137/SRG-SA
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1137/SRG+2-BI
1137/SRG+2-GR
1137/SRG+2-SA

Luci (opzionali) disposte sul 
lato superiore delle piastre 

per illuminare il soffitto, 
garantendo una luminosità 

ambientale uniforme.
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1137/A30-GR1137/A30-BI 1137/A30-SA
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- Monoemissione montando 
solo una lampadina.

- Biemissione montando due 
lampadine.



1137/A40-BI 1137/A40-GR 1137/A40-SA
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5
40

- Monoemissione montando 
solo una lampadina.

- Biemissione montando due 
lampadine.



1137/A50-GR1137/A50-BI 1137/A50-SA
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50

- Monoemissione montando 
solo una lampadina.

- Biemissione montando due 
lampadine.



1137/A60-BI 1137/A60-GR 1137/A60-SA
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- Monoemissione montando 
solo una lampadina.

- Biemissione montando due 
lampadine.



1137/A90-GR1137/A90-BI 1137/A90-SA
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- Monoemissione montando 
solo due lampadine.

- Biemissione montando 
quattro lampadine.



1137/A120-BI 1137/A120-GR 1137/A120-SA
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5
117

- Monoemissione montando 
solo due lampadine.

- Biemissione montando 
quattro lampadine.


