
1155

Future
Descrizione del prodotto:

Lampada a sospensione composta da una o più ampolle in vetro pirex soffiato regolabili in altezza.

Le finiture dei vetri cromo, rame, oro e ambra sono trattamenti superficiali che riducono solo 
parzialmente l'emissione luminosa. 
La finitura trasparente può essere naturalmente abbinata alle altre. Le strutture in metallo sono 
cromate. 

Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrate, vedere le istruzioni a pag. 24
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Prodotti:

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

questa serie 
di prodotti è 
compatibile 

con 
lampadine di 

classe:

A++

A+

A
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1155/S4 RMIX
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4

1155/SP-AM 1155/SP-CR 1155/SP-OR 1155/SP-RA

1155/SP-TR

35/160

Ø15

Ø10



5

1155/SM-TR1155/SM-CR 1155/SM-OR 1155/SM-RA

1155/SM-AM

45/160

Ø20

Ø10



6

1155/SG-OR 1155/SG-RA 1155/SG-TR 1155/SG-AM

1155/SG-CR

55/165

Ø25

Ø10



7

1155/S2 MIX-RA

1155/S2 MIX-TR 1155/S2 MIX-AM 1155/S2 MIX-CR

1155/S2 MIX-OR

1155/S2 MIX-MC 1155/S2 MIX-TC1155/S2 MIX-TA

45/275

45/400

Ø13



8

1155/S3 MIX-TA 1155/S3 MIX-TC 1155/S3 MIX-MC 1155/S3 MIX-TR

1155/S3 MIX-AM 1155/S3 MIX-CR 1155/S3 MIX-OR

1155/S3 MIX-RA

55/280

50/400

Ø13



1155/S3 RP-MC 1155/S3 RP-TR 1155/S3 RP-AM

1155/S3 RP-CR 1155/S3 RP-OR 1155/S3 RP-RA

1155/S3 RP-TC

9

1155/S3 RP-TA

35/220

67

60

15

4



10

1155/S3 RMIX-TR 1155/S3 RMIX-AM 1155/S3 RMIX-CR

1155/S3 RMIX-TA1155/S3 RMIX-RA1155/S3 RMIX-OR

1155/S3 RMIX-MC

1155/S3 RMIX-TC

55/220

64
25

10

60

4



1155/S3 TP-OR1155/S3 TP-CR 1155/S3 TP-RA 1155/S3 TP-TA

1155/S3 TP-TC 1155/S3 TP-MC 1155/S3 TP-TR

11

1155/S3 TP-AM

35/270

Ø42

Ø40



12

1155/S3 TM-RA1155/S3 TM-OR 1155/S3 TM-TA 1155/S3 TM-TC

1155/S3 TM-AM1155/S3 TM-TR1155/S3 TM-MC

1155/S3 TM-CR

45/250

Ø47

Ø40



13

1155/S3 TG-TA 1155/S3 TG-TC 1155/S3 TG-MC

1155/S3 TG-CR1155/S3 TG-AM1155/S3 TG-TR

1155/S3 TG-RA

1155/S3 TG-OR

55/250

Ø52

13

Ø40



14

1155/S3 TMIX-TC 1155/S3 TMIX-MC 1155/S3 TMIX-TR

1155/S3 TMIX-AM 1155/S3 TMIX-CR 1155/S3 TMIX-OR

1155/S3 TMIX-TA

1155/S3 TMIX-RA

55/250

Ø50

Ø40



1155/S4 RP-AM 1155/S4 RP-CR 1155/S4 RP-OR

1155/S4 RP-RA 1155/S4 RP-TA 1155/S4 RP-TC

1155/S4 RP-TR

15

1155/S4 RP-MC

35/220

86
15

80

4



16

1155/S4 RMIX-CR1155/S4 RMIX-AM 1155/S4 RMIX-OR 1155/S4 RMIX-RA

1155/S4 RMIX-MC1155/S4 RMIX-TC1155/S4 RMIX-TA

1155/S4 RMIX-TR

55/220

88
25

80

4
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18

1155/S5 TP-MC 1155/S5 TP-TR 1155/S5 TP-AM

1155/S5 TP-RA1155/S5 TP-OR1155/S5 TP-CR

1155/S5 TP-TC

35/250

Ø48

Ø40

1155/S5 TP-TA



1155/S5 TMIX-MC 1155/S5 TMIX-TR 1155/S5 TMIX-AM 1155/S5 TMIX-CR

1155/S5 TMIX-OR 1155/S5 TMIX-RA 1155/S5 TMIX-TA

19

1155/S5 TMIX-TC

55/250

Ø50

Ø40



20

1155/S8 TP-AM1155/S8 TP-TR 1155/S8 TP-CR 1155/S8 TP-OR

1155/S8 TP-RA 1155/S8 TP-TA 1155/S8 TP-TC

1155/S8 TP-MC

35/230

Ø60

Ø60



1155/S8 TMIX-CR1155/S8 TMIX-AM 1155/S8 TMIX-OR 1155/S8 TMIX-RA

1155/S8 TMIX-MC1155/S8 TMIX-TC1155/S8 TMIX-TA

21

1155/S8 TMIX-TR

55/230

Ø60

Ø60



22

1155/S12 TP-OR1155/S12 TP-CR 1155/S12 TP-RA 1155/S12 TP-TA

1155/S12 TP-TC 1155/S12 TP-MC 1155/S12 TP-TR

1155/S12 TP-AM

35/220

Ø80

Ø80



1155/S12 TMIX-RA1155/S12 TMIX-OR 1155/S12 TMIX-TA 1155/S12 TMIX-TC

1155/S12 TMIX-MC 1155/S12 TMIX-TR 1155/S12 TMIX-AM

23

1155/S12 TMIX-CR

55/220

Ø80

Ø80
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R10X10Q1CR

Rosone 10 x10 cm cromo - 1 foro centrale

MS1E27TUCR

Montatura con portalampda E27 + cavo 250 cm

Rosone d.10 cm cromo  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm cromo - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm cromo- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo- 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm cromo - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm cromo - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm cromo - 4 fori

R10T1CR

R60X4R3CR

R60X4R4CR

Rosone multiforo cromo

R13MULTICR

R40T5CR

R60T8CR

R80T12CR

Conetto cromo per decentramento cavo elettrico

CONO-ELET

R40T3CR

Vetro sospensione d.15 h 25 cm
in 5 colorazioni

V1155/P -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Vetro sospensione d.20 h 35 cm
in 5 colorazioni

V1155/M -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Vetro sospensione d.25 h 43 cm
in 5 colorazioni

V1155/G -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Componenti assemblaggi opzionali
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V1155/G-RA

V1155/P-AM

V1155/M-CR

V1155/M-CR

V1155/P-AM

R13MULTICR

5 x CONO-ELET

V1155/M-AM

2 x V1155/P-AM

R60X4R3CR

Esempi:

3 x MS1E27TUCR

5 x MS1E27TUCR


